G. FLUID

CHECK VALVE

RUCKSCHLAGVENTIL

free flow from port 1 to port 2
blocked flow from 2 to 1

° verhindert Durchflu

e ermdglicht Durchfluf von 1 nach 2

R von 2 nach 1 %

L

W;kﬁ@s&mﬁ@ TECHNICAL DATA ACCESSORIES
——— OSEEP TECHNISCHE ANGABEN ZUBEHOR
| ‘ prasriivivive Max operating pressure 35 MPa Standard ported bod
ate/datum . y i .02.01-
} — e — Maximaler Betriebsdruck 5075 psi Gehause page/Seite 2.02.01-1
‘ Flow setting 30 I/min Seal kit KKOB2TXXNOO (NBR)
L HEX. HEAD o Geregelter Durchflu® 7.9 gpm Satz Dichtungen gg:}g;ég 82,91'_:0'“’
~ Sechskantschllissel ~ ©
S S 2 Internal leakage 0.2 ce/min
_— 24 S| o Innerer Leckdlstrom ’
~—
RN n| 1 |[weight 0.16 kg
| o Gewicht 0351
Installation torque 27-30 Nm
— __| || Anzugsmoment 20-22 Ib ft
% 3| || cavity C001-G
é‘ Z| || Aufnahmebohrung page/Seite Z.01.01-1
@ 2| 2| ||Filtration
/ TS '
n & | || Fitergrad 10 um (page/Seite 0.00.01-1)
~N
(o]
3/4-16 UNF 10
45 Testing parameters
Priifparameter
0.8
116 50°C
21 cSt
MPa 0.6
psi 87 -
20
0.4
58
0.2
I/min 0 10 20 30 40
[mm (inches)] gom 0.0 26 53 79 10.6
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T T T ? ? Update/Aktualisierte Version

4 Opening pressure 1 (" Seal type Temperature rangew
Offnungsdruck Dichtungstyp Betriebstemperatur
05/0.05 MPa (7.3psi) |(NOO| NBR70 | -30°:125°C
20/0.2 MPa (29.0 psi) E/oo VITON | -25°+230°C J
40|0.4 MPa (58.0 psi)
99(1.0 MPa (145.0 psi)

e  G.Fluid reserves all rights to technical modifications and termination of production of single items without prior notice to customers.
Reproduction/reprint - even in parts - is permitted only with special approval given by G.Fluid.

e G.Fluid behalt sich das Recht auf technische Anderungen und der Einstellung der Produktion einzelner Artikel ohne vorherige Ankiindigung vor. Nachdruck bzw. Kopie - auch auszugsweise - der Inhalte und Grafiken ist
ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung/des Urhebers unzuléssig.
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